Jednoplastovy kotel

UzZivatelska prirucka

Destilacni kotel
(jednoplastové provedeni)
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2. Varovani

NEZ ZACNETE ZARIiZENi POUZiVAT, PRECTETE SI TUTO PRIRUCKU PRO UZIVATELE

e V blizkosti zarizeni neskladujte ani nepouZivejte benzin, nebo jiné horlave plyny,
teékave latky Ci kapaliny.

e Na Zadné Casti zarizeni, které se pri pouZivani zahfivaji, nepokladejte hoflave
predmety.

e Po uskladnéni, nebo v pfipadé, Ze nebylo zarizeni dlouho pouzivano, zkontrolujte
mozny unik plynu. (tyka se zarizeni vytapénych plynem]

e Po uvedeni do provozu maji vSechny Casti zarizeni na povrchu vysokou teplotu,
proto zamezte détem pristupu k nim. Zachovavejte opatrnost!

e PFi provozu zafizeni nepifemistujte a nenechavejte jej bez dozoru.

e Pokud vyuZivate pro topeni plynove tlakové lahve, neskladujte lahve, které nejsou
pripojeny k pouZiti pod topeniStém ani v jeho blizkosti.

e Pri wyuZiti plynového horaku dbejte zvySené pozornosti. Pri zapalovani se
nenahybejte nad topeniSté a udrZujte svou tvar a télo v dostatecné vzdalenosti.
Dojde-li pfi pouZivani ke zhasnuti horaku, uzavirete plynové uzavéry a horak znovu
zazehnéte nejdifive po péti minutach.

Zarizeni je tfeba v pravidelnych intervalech Cistit.

e PFi obsluze zarizeni pouZivejte ochranne rukavice.

3. Popis ¢asti

Spojovaci potrubi

Motorové michani Spiralovy chladic

Spona vika

Epruveta

e
N

Manipulacni madla

e Vypoustéci ventil Stojan
Topenisté
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4. Komponenty

4.1. Topenisté - vytapéni
Kotel jednoplastoveho destilacniho zarizeni je v zavislosti na varianté provedeni mozné
vytapét bud tuhymi palivy (dfevem), nebo plynovym horakem. V pFipadé vytapéni plynem
dodavame plynové horaky na stlaceny zemni plyn nebo propan-butan.
Oplasténi kotle muze byt vyrobeno z nerezového plechu, nebo oceloveho plechu
S povrchovou apravou.

4.2. Kotel

Kotel na kvas je vyroben z médéného plechu. Nalévani kvasu se provadi po odklopeni
vika kotle, které je pripevnéno pomoci uzaviraci spony nebo jisticich Sroubu. Pro
dokonalejSi zpracovani kvasu doporuCujeme destilacni kotel vybavit michanim, aby se
kvas nepripaloval na stény kotle. Na prani zakaznika mudze byt viko kotle vybaveno
teplomérem.

4.3. Michani

Je li vas kotel vybaven michanim, doporucujeme ho pri vareni kvasu pouzivat. Michani
muZze byt v provedeni ruc¢ni nebo motorove. V pripadé rucniho michani je s ohledem na
vétsi fyzickou narocnost pro obsluhu mozné jej pouZit az pfi vlastnim varu kvasu tak,
aby nedochazelo k jeho pFipalovani na stény kotle.

U motorového michani je pouzity elektromotor s pfevodovkou. Michani je tedy
automatizované a mulzZete jej pouzivat i v prubéhu ohrevu kvasu, €imz dojde k lepSimu
promiseni a homogenizaci kvasu. Pri manipulaci s elektrickym proudem dbejte zvySené
opatrnosti a to zejména s ohledem na prostredi, ve kterém se pohybujete.
Elektromotor je vzdy nutné pripojit pfes proudovy chranic.

Motorové michani
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4.4. Spojovaci potrubi

Kotel a chladi¢ jsou vzgjemné propojeny potrubim. Nejcastéji je vyrobeno z médi, muze
byt také nerezové. Oba konce potrubi jsou vybaveny mosaznymi previeEnymi maticemi,
pomoci kterych je upevnéno na Sroubeni kotle a chladiCe. Prfi montazi spojovaciho
potrubi je nutné zajistit tésnost téchto spoju, aby za provozu zafizeni nedochazelo
k uniku lihovych par.

Mosazné Sroubeni s prevleénou matici

4.5. Chladi¢

K ochlazeni lihovych par Ize pouZit spiralovy, nebo talifovy chladiC, ktery je vZdy umistén
na podstavci. Spirdlovy chladi€ je tvoren médénou chladici spiralou umisténou v plasti
chladice. Talifovy chladi€ je jiné konstrukce, ma o 20% nizSi spotifebu chladici vody,
wsSi ucinnost chlazeni a na rozdil od spiraloveho provedeni je rozebiratelny, je tedy
moZné jej kompletné wyCistit. Plast spiraloveho chladiCe muZe byt wvyroben
z pozinkovaného (na obrazku dole) nebo nerezového plechu, talifovy chladic ma
oplasténi vzdy nerezove. Chladi€ je po dobu provozu zarfizeni naplnén chladici vodou. U
spiralového provedeni je vétSi mnozstvi chladici vody, kterd nemusi trvale cirkulovat.
Chladi¢ Ize naplnit libovolngm chladicim médiem. U spirdlového provedeni je nutné, aby
chladici voda byt v malém mnoZstvi trvale cirkulovala.

Spirdlovy chladic¢ Talirovy chladic
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5. Sestaveni a uvedeni do provozu

5.1. Obecné pokyny

e Zarizeni slouzi vyhradné k destilaci ovocnych kvasu. Je zakazano v kotli ohrivat
jakeékoli latky jiného puvodu a charakteru.

e Veskeré horlavé latky, které by mohly zpusobit pozar, odklidte do bezpecné
vzdalenosti tak, aby nebyl zpdsoben pozar a dalsi jind nebezpedi.

o Dostatecné vétrejte a zajistéte prisun cerstveho vzduchu do mistnosti.

e Zajistéte, aby chod destilace (paleni) neovlivnila jina neopravnéna osoba.

e K praci vzdy pouZivejte ochranné pomucky (ochranné bryle, pracovni rukavice,
pevnou obuv).

e DodrZujte Cistotu a poradek pred kotlem a v jeho blizkosti.

e Udrzujte v okoli destilacniho kotle suchou a Cistou podlahu, aby nedoslo
k uklouznuti ¢i padu na teplé ¢asti technologie.

e Elektromotor michani je vzdy nutné pripojit do sité pfes proudovy chranic.

5.2. Zahajeni procesu destilace

o Kotel a chladi¢ s podstavcem umistéte na vodorovnou pevnou plochu tak, aby
oba staly pevné a nenaklanély se. Prevrzeni za provozu by mohlo zpUsobit vazna
poranéni obsluhy a poSkozeni zafizeni.

e Pripojte k chladigi pFivod chladici vody. Cerstva chladici voda vstupuje vZdy do
spodni ¢asti chladice, horni vypusti odchazi ohratd odpadni voda. K chladici
upevnéte pomaoci prrevleCné matice epruvetu a umistéte pod ni nadobu na ukap.

o Ujistéte se, Ze je kotel na topeniSti spravné zajiStén sponami proti vyklopeni.
(plati pro varianty vyklopného provedeni kotle)

e Ujistéte se, Ze je uzavifen vypousSteci ventil (plati pro varianty kotle na vypousténi)

e \/ pripadé vytapéni tuhymi palivy zajistéte bezpecny odvod spalin, napojenim na
kominové potrubi.

e (Odjistéte sponu vika kotle a nalejte do kotle kvas. MnoZstvi kvasu mize byt vzdy
maximalné takove, na jaky objem je kotel vyroben. Na obvodu kotle je viditelna
signa (ryska) po kterou lze kotel plnit. Nikdy neplfite kotel kvasem az po okraj,
pri preplnéni a varu hrozi poSkozeni kotle a popaleni obsluhy. PInéni probiha
nejcastéji prostym nalévanim.

e Uzavrete kotel vikem a zajistéte jej sponou nebo Srouby. (podle varianty
provedeni)

e Za pomoci spojovaciho potrubi vzajemné propojte vystup z kotle a vstup do
chladice. Spojovaci potrubi vzdy sméruje vzharu, od kotle do chladice, dbejte na
peclive utésnéni Sroubeni, aby nedochazelo k aniku lihovych vypara.

1l NEBEZPECI EXPLOZE !!!

o V pripadé wvytapéni tuhymi palivy zkontrolujte prachodnost komind a odtahu
kourovych spalin.
e Zkontrolujte odpadni roury a trubky, aby byly volné prichodné a Cisté.
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Muzete zaCit topit pod kotlem. V pripadé plynového ohrevu peclivé zkontrolujte
privod plynu, zda nehrozi anik. PFi zapalovani se nenahybejte nad topeniSté a
udrzujte svou tvar a télo v dostatecné vzdalenosti. Dojde-li prfi pouZzivani
ke zhasnuti horaku, uzaviete plynové uzavéry a horak znovu zazehnéte nejdrive
po péti minutach. V pripadé vytapeni tuhymi palivy zatapéjte vzdy ve vyCiSténem
topenisti, pouZijte drevénou vinu nebo papir, difevené trisky a suché palivove
drevo.

Pri dosazeni asi 70°C oteviete cirkulaci vody do chladice. Voda by méla byt
privadéna ze zasobniku na vodu nebo zvodovodni pripojky. PFitok vody se
reguluje pomoci kohoutu, destilat by mél byt zachlazovan na teplotu 18 - 20°C.
Regulace ohfevu se provadi subjektivné, podle mnoZstvi vytékajiciho destilatu z
chladice. Obecné plati, Ze Cim pomaleji proces destilace probiha, tim je
kvalitngjsi. V pripadé plynového vytapéni se provadi Skrcenim privodu plynu,
pomaoci regulacniho ventilu. V pripadé vytapéni tuhymi palivy se provadi skrcenim
mnozstvi privadéného vzduchu pod topeniSté, privirAanim a otevirdnim dvirek
popelniku.

V zavislosti na varianté provedeni michejte kvas. V pripadé rucniho michani
otocCte klikou alespon 1x za minutu. Obecné plati, ze ¢im Iépe kvas promichate,
dosahnete lepSi homogenizace naplné kotle a prospéjete tak prubéhu destilace.
V pripadé elektrického michani je proces bezobsluzny.

Jakmile se epruveta naplni zkondenzovanymi lihovymi parami, umistéte do ni
opatrné lihomér tak, aby se nerozbil o dno nebo stény epruvety.

Na pocatku destilace je nutné odpustit nejmeneé 0.5 litru tzv. Ukapu, tedy
palenky s vysSim obsahem Skodlivych latek.

Proces destilace by mél byt ukonCen v okamziku kdy je obsah alkoholu v destilatu
nizsi nez 30%.

Odstavte kotel od zdroje tepla a nechejte vychladnout.

Po kazdém pouziti destilaCniho zafizeni se Fidte pokyny pro udrzbu.
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6. Udrzba

o Cisténi zaFizeni je tFeba provadét po kaZdém pouZiti.

e Pred Cisténim zarizeni jej odstavte od zdroje tepla a nechte vychladnout.
V pripadé elektrického michani odpojte zarizeni od privodu elektrické energie.

e Dbejte zejména na Cistotu kotle a potrubi, které dochazi do kontaktu s lihovymi
parami.

o Kominové potrubi vyCistéte od sazi a popela.

o K ocCisténi vnéjsich povrchd, pouzijte horkou mydlovou vodu a poté oplachnéte
Cistou vodou.

e Zarizeni nikdy neumyvejte strikajici vodou!

o K CiSténi nepouzivejte abrazivni prostifedky ani brusné utérky i draténky.

e Jednou za sezonu doporucCujeme Cistit také chladic. V pripadé talifového
provedeni je nutné ho demontovat. V pripadé spiraloveho chladice se chladici
potrubi proplachuje.

Myslete na to, ze spravnou a pravidelnou adrzbou prodluzujete zivotnost svého zarizeni.
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7. Prehled technickych parametru

popis jednotka 50L 70L 90 L 110L 130L 150L 200L
Jmenovity objem kotle / plnéni litr 40 56 72 88 104 120 160
Celkovy objem litr 50 70 90 110 130 180 200
Vykon plynového hofaku kw 16 16 16 16 16 16 20
Spotieba ZP pfi 1,8 kPa m3/h 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,1
Spotieba PB pfi 3,2 kPa m3/h 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1
Instalovany pfikon michadla kW 0,12 | 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Doba vydestilovani naplné hod. 2 2,5 2,5 2,7 3 3 3
Predpokladané mnoistvi destilatu litr 5 7 9 11 13 15 20
Spotf. chladici vody na 1 paleni litr 200 200 300 300 300 300 300
Ptivod chladici vody palce 1/2° | 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Rozmér aparatury ($ x h x v) metr 3x1x2 | 3x1x2 3x1x2 | 3x1x2 | 3x1x2 | 3xIx2 | 3x1x2
Min. zastavény prostor metr 4x3x3 | 4x3x3 4x3x3 | S5x4x3 | S5x4x3 | 5x4x3 | 5x4x3
Spotf. el. energie michadla (za 2 hod.) kWh 0,24 | 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Primér komina mm 130 130 130 130 130 130 150
Maximalni teplota spalin °C 300 300 300 300 300 300 300
Orientacni vaha celkové sestavy kg 55 65 68 75 76 80 100
Max. pracovni tlak v meziplasti bar @] @] @] @] @] 0 0
Objem vody v chladici (spiralovém) litr 90 90 90 90 90 a0 a0
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8. Znaceni typu vyrabénych kotll
destilacni kotle

Cislovky (25, 30, 50, ...)

Zpusob ohrevu:

Obsah kotle

(litraz)

- jednoplastové

T ... tuha paliva, PL ... plynovy horak
L ... pismeno L znaci kotel jednoplastovy
M ... motoroveé michani

Pri jiné velikosti (objemu kotle) se meéni jen prvni Cislo. (litraz)

Velikost Kotel na tuha | Kotel na tuha paliva| Kotel na plyn. | Kotel na plyn. Kotel na tuha | Kotel na tuha
paliva bez el. s elektr. michanim | horak bez El. | hoFak s elektr. paliva a plyn. paliva a plyn
michani michani michanim horak bez El. | horak s elektr.
michani Michanim
25L 25L-T 25L-T-M 25L-PL 25L-PL-M 25L-T-PL 25L-T-PL-M
30L 30L-T 30L-T-M 30L-PL 30L-PL-M 30L-T-PL 30L-T-PL-M
50L 50L-T 50L-T-M 50L-PL 50L-PL-M 50L-T-PL S50L-T-PL-M
70L 70L-T 70L-T-M 70L-PL 70L-PL-M 70L-T-PL 70L-T-PL-M
90L 90L-T 90L-T-M 90L-PL 90L-PL-M 90L-T-PL 90L-T-PL-M
110L 110L-T 110L-T-M 110L-PL 110L-PL-M 110L-T-PL 110L-T-PL-M
130L 130L-T 130L-T-M 130L-PL 130L-PL-M 130L-T-PL 130L-T-PL-M
150L 150L-T 150L-T-M 150L-PL 150L-PL-M 150L-T-PL 150L-T-PL-M
180L 180L-T 180L-T-M 180L-PL 180L-PL-M 180L-T-PL 180L-T-PL-M
220L 220L-T 220L-T-M 220L-PL 220L-PL-M 220L-T-PL 220L-T-PL-M
300L 300L-T 300L-T-M 300L-PL 300L-PL-M 300L-T-PL 300L-T-PL-M
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