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1. Uvod

Dékujeme Vam, Ze jste se rozhodli zakoupit naS produkt. VEérime, Ze s nim budete
spokojeni a bude Vam vzdy spolehlivym pomocnikem pri praci.

Samonasavaci Cerpadlo slouZi k dopravé tekutin. Jednd se o vyrobek s moZnosti
vSestranneho pouZziti. Je urceno pro cCerpani vSech druht kapalin (voda, vino, likéry,
sirupy, kvasnice, ovocny kvas, hroznovy rmut atd.) a to i s pevnymi primiseninami do
praméru az 1 cm. Cerpané latky mohou byt neabrazivniho i abrazivniho charakteru a
vysoké hustoty. Lze ho pouzit také pro nepotravinarské kapaliny (bahno, fekalie atd.).
Po kazdém pouziti se ridte pokyny pro Cisténi. Maximalni teplota Cerpanych kapalin je
80°C.
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3. Varovani
NEZ ZACNETE ZARIiZENi POUZiVAT, PRECTETE SI TUTO PRIRUCKU PRO UZIVATELE

e Meéjte na pameéti, Ze pracujete s elektrickym zarfizenim. Dbejte zvySené
opatrnosti zejmeéna pri praci v prostifedi se zvySenou vihkosti.

e Pri CiSténi zarizeni (zejména vngjSiho povrchu) dbejte vZdy na odpojeni od
elektricke site.

e PFi provozu zafizeni jej nepifemistujte a nenechavejte bez dozoru.

e Zarizeni je tfeba v pravidelnych intervalech dle doporuceni vyrobce Cistit.

o PFi obsluze zarizeni pouzivejte vhodné ochranné prvky, jako napfiklad rukavice a
ochranné bryle.

4. Popis casti
Vypinac€

Elektromotor

\‘§ > Y Priruba

Pripojovaci vidlice

Podvozek s koly /

Cerpadlo
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5. Popis zarizeni

5.1. Pouzité materialy

e Cerpadlo je vyrobeno z nerezavéjici oceli 1.4301 (AISI 304).
o Rotor Cerpadla je pryZovy wlisek, pouZzita pryZz je nezavadna pro potraviny.
e Priruba mezi motorem a Cerpadlem je ze slitiny hliniku.

5.2. Popis casti

Cerpadlo je nasazeno na elektromotoru a sklada se z pFedniho vika, zadniho vika,
télesa, rotoru a spojovaciho tfmenu. Rotor Cerpadla je uchycen na vlastni hfideli a ta je
ulozena na pomocném loZisku v mezikusu. Spojeni s hrideli elektromotoru je typu pero -
drézka. Jedno Celo mezikusu je pripevnéno k motoru a na druhém je uchyceno
cerpadlo. Hnaci hridel je utésnéna celnim keramicko - uhlikovym té&snénim
pritlacovanym pruzinou. Pevné Casti cerpadla jsou k mezikusu stazeny tFmenem.

Cerpadlo vEetnd motoru a ovladacich prvkd je umisténo na podvozku s kolecky a
manipulacni rukojeti. Na vstupu a vystupu je €erpadlo vybaveno zavitovymi hrdly DN 65.

5.3. Elektroinstalace

Na manipulacni rukojeti je umistén rozvadéc (IP 54) s hlavnim reverzacnim vypinacem
a ochranou motoru. Zména smyslu otadcek Cerpadla se provadi prepnutim hlavniho
vypinace do polohy 1 nebo 2.

Varovani: pfi obsluze dbejte toho, aby pripojeni na elektrickou sit a elektroinstalace byly
neposkozené a Cerpadlo bylo pFi praci zajisténo proti samovolnému pohybu. Nedodrzeni
téchto pokynd mudze vest k vazneému ublizeni na zdravi obsluhy.
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6. Uvedeni do provozu

Cerpadlo smi obsluhovat pouze o0soba seznamenda s jeho obsluhou, povérena
provozovatelem a starsSi 18ti let. Pri manipulaci s Cerpadlem, pri jeho opravé nebo
udrzbé vzdy odpojte Cerpadlo od elektrické sité! Zarizeni nesmi obsluhovat osoba pod
vlivem alkoholu nebo drog. Pred uvedenim Cerpadla do provozu si pozorné procCtéte
navod k obsluze. Pri jakémkoliv nebezpeci, ktere vznikne pfi provozu Cerpadla, vypnéte
hlavni vypinac.

6.1. Manipulace se zarizenim

Pri dopravé cerpadla na misto dbejte zvySené opatrnosti, zejména s ohledem na jeho
hmotnost. Pred uvedenim do provozu je nutné zajistit jeho stabilitu a eliminovat
moznost samovolného pohybu nebo prevraceni. Pri prevraceni zafizeni by mohlo dojit
k poskozeni elektrickych soucasti Cerpadla a poranéni obsluhy.

6.2. Spusténi cerpadla

Obsluha Cerpadla a jeho spusténi jsou velmi jednoduché. Nejdrive je nutno pFipojit saci
hadici k nadrzi s nasavanou kapalinou a vytlacnou hadici umistit na poZzadované misto.
Oba konce hadice je nutné zajistit proti pohybu. Je nutné dbat také na to, aby byla saci
hadice ponorfena v nasavané kapaliné. PFi prisavani faleSného vzduchu dochazi ke
znaCtnému sniZzeni vykonu Cerpadla. Pokud je saci hadice spojovana, zkontrolujte take
tésnost spojl a upevnéni na prirubu cerpadla.

Pred zapojenim Cerpadla do elektrické sité zkontrolujte shodnost elektrického napéti na
Stitku Cerpadla s napétim v elektrické siti a také Ze je vypinac v poloze O (vypnuto). Vzdy
prred zapocCetim prace zkontrolujte, zda neni poskozen privodni kabel a elektroinstalace.
Cerpani zahdjite zapnutim hlavniho vypinade do poZadované polohy. Zvoleny smér
otacek urcuje vytlacnou stranu cerpadla.

Upozornéni: ¢erpadlo nesmi byt spusténo bez kapaliny (na sucho). Doslo by k poskozeni
pryZoveho rotoru. Nesmi byt také pouZity Cistici a sanitacni prostfedky obsahujici chlor
(napf. SAVO). V prubgéhu €erpani se snazte zamezit zlomeni hadice na vytlacné strang.

Varovani: pouZivani sanitacnich nebo cisticich prostrfedkd s obsahem chléru by
znehodnotilo material zarizeni a kovové ¢asti Cerpadla by mohly byt nasledné poskozeny
korozi. Pri zlomeni hadice na vytlacné strané dojde ke zvySeni tlaku a tim muZe dojit
k poskozeni Cerpadla nebo vytlacného radu.
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7. Udrzba

e PFi Cisténi a udrzbé zejména vngjSich povrchl, odpojte zarizeni od elektrické
sitée.

e Po ukonCeni prace s Cerpadlem, vsufte saci a vytlacnou hadici do nadoby
s Cistou vodou. Pro zvySeni Cisticiho u€inku muaze byt tepla, az do 80°C.
Spusténim Cerpadla hadice proplachnéte.

o PFi Cerpani latek, u kterych by mohlo dojit k mnoZeni bakterii, je nutno provést
sanitaci, napriklad pomoci louhu sodného, nebo latky Persteril. Po desinfekci je
nutné cerpadlo znovu proplachnout vodou.

e Je nutné také pravidelné kontrolovat utaZzeni vSech Sroubl a matic. Zejména na
prirub&, motoru a podvozku.

e Zkontrolujte stav elektroprisiusenstvi.

e Pri viditelném uniku Cerpané kapaliny ze spodniho otvoru (mezipfiruby) je nutné
demontovat Cerpadlo a vymeénit uhlikové tésnéni. Jednou za priblizné 200 hodin
provozu namazte kulickové lozisko loziskovym tukem, uréenym pro potravinarské
acely.

e (Opravy smi provadét vyhradné povérfenad a poucend osoba, znald konstrukce
podobnych zafizeni. Opravy na elektrické Casti smi provadeét pouze osoba s
potfebnym opravnénim dle platnych legislativnich predpisu.

o PFi jakychkoli problémech se se zafizenim se obratte na vyrobce Kovodél Janca
S.r.o.

Myslete na to, Zze spravnou a pravidelnou Gdrzbou prodluzujete Zivotnost svého zarizeni.
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8. Prehled technickych parametru

Vykon cerpadla litr/min.
Otacky Eerpadla min™
Maximalni saci vySka m
Maximalni dopravni vyska m
Maximalni tlak bar
Svétlost vystupniho hrdla mm
Napéti V
Pfipojeni -
Piikon motoru kW
Hmotnost kg

280
700
3,6
14
2
B5
400V / 50Hz

Vidlice 32A (pétikolik)

1,5
55
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