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2 Navod k pouziti destilaéniho zarizeni

2.1 Kontrola pred spusténim

Drive nez zaCnete destilacni zafizeni pouZzivat, je nutné zkontrolovat nékolik dulezitych
véci. Podrobny popis potifebnych ukond najdete v kapitole 5.1 na strané 21.

Zkontrolujte tésnost a neporuSenost vSech spoji destilacniho zafizeni. Priruby a
Sroubeni nesmi vykazovat vizualni projevy netésnosti nebo mechanického poskozeni.

Zkontrolujte tésnost a neporusSenost hlavnich privodd energii, vCetné uzavéru:
vodovodni potrubi, plynové potrubi véetné regulacniho systému plynového horéku a
elektrickou soustavu. Komponenty elektricke soustavy nesmi byt zejména s ohledem na
pozadovany stuper kryti nijak upravovany nebo poSkozeny. Je nutné zkontrolovat také
komin a trasu odtahu spalin.

Pokud je vS8echno v poradku, otevitete hlavni privody energii: vody, plynu a elektrické
energie.

2.2 Cisténi pred pouzitim
Vice o Cisténi destilacniho zarizeni se dozvite v kapitole 2.15 na strané 13. Ve fazi

spousténi destilacniho zarizeni se predpoklada, Ze Cisténi probéhlo po poslednim pouZiti
a staci tedy provést pouze oplachnuti funk&nich ¢asti.

Uzaviete vypouStéci ventil kotle, zapnéte michadlo, oteviete vypousStéci ventil
predlohové nadrZze, a pokud jsou instalovany, oteviete také wvypouStéci ventily
destilacnich stupft. Postupujte od vrchnich ¢&asti zarfizeni ke spodnim. Pomoci
vestavénych oplachovacich hlavic vyplachnéte prredlohovou nadrz a parni dém. Na zavér
vyplachnéte tekouci vodou také vnitfni prostor kotle a vSechnu nahromadénou vodu
poté vypustte do odpadu.



2.3 Nasavani kvasu

PInéni kotle se podle Urovné vybaveni provadi bud prostym nalévanim nebo vakuovym
Cerpanim do predlohové nadrze. Vakuové Cerpani lze provadét vyvévou a to mobilni
nebo pevnou, zabudovanou v objektu palenice. Pred spuSténim vyveévy se ujistéte, Ze je
zaplavena vodou a Ze je dostatek vody v cirkulacni nadobce. Ujistéte se také, Ze jsou
uzavireny vypousStéci ventily na predlohové a bezpecnostni (prepadove) nadrzi. Cirkulacni
nadobka se plni Cistou vodou, do 3/4 objemu. Dulezita je také pravidelna vymeéna
cirkulacni vody, a to vintervalu 2 tydnd. Po spuSténi vyvévy se wytvori podtlak, ktery
pomoci saci trubice vysava kvas z transportnich nadob do zasobniku (predlohové
nadrze). V pripadé pevné vyvévy je zpravidla instalovano zarizeni, které pfi naplnéni
zasobniku vyvévu automaticky vypne (neni standardni soucasti).

Pokud neni automaticky systém instalovan, vyvévu vypina obsluha manualngé, a to
v okamziku, kdy se pruzor na predlohové nadrzi zacina plnit kvasem. Pokud nedojde ke
v€éasnému vypnuti vyvévy, prebytecny kvas se zachyti v bezpecnostni nadrzi (prepadové),
aby se zabranilo proniknuti kvasu do vyvéwy a tedy jejimu posSkozeni. Pokud obsluha
preplni i bezpecnostni nadobu a nasavana latka se dostane az do vyvévy, zanika
v pripade jeji poruchy narok na reklamaci. Schéma podtlakoveho nasavani je
Znazornéno nize.

=+ KVAS
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KVAS
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1. KOTEL 2. PREDLOHOVA NADOBA 3. BEZPECNOSTNI A ODLUGOVACI NADOBA 4. VYVEVA

5. CIRKULAGNI NADCBA 6. VZDUCHOVE POTRUBI 7. POTRUBI NA KVAS 8. PRUZOR

Obrézek 1 - Schéma podtlakového nasavani kvasu

Pred spusténim nasavani kvasu, je nutné zkontrolovat nékolik ddlezitych véci. Tyto
ukony jsou detailné popsany v kapitole 5.2, na strané 21.
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2.4 PInéni kotle

Po naplnéni predlohové nadrZze se ovocny kvas pomoci kulového ventilu prepousti do
destilacniho kotle. Pred napousténim kotle pooteviete nahlizeci otvor do kotle, aby se
jim mohl vyrovnat tlakovy rozdil pri vtékani kvasu a znovu se ujistéte, Ze je uzavien
vypousteci ventil kotle. Kulovy ventil na predlohové nadrZi otevirejte pozvolna, aby kvas
vtékal do kotle co mozna nejplynuleji. Ihned po prepusténi oplachnéte veskeré moznée
¢asti predlohové nadrze V hornim zasobniku (predlohove nadrze) je oplachovaci hlavice
pruzoru, nadrze, pripadné plovakoveho mechanismu. Predlohova nadrz muize byt také
vyhiivana odpadnim teplem z kominového vyméniku nebo odpadni chladici vodou z
deflegmatoru.

Poznamky:

e Po prepousténi kvasu je nutné dbat na opétovné uzavreni kulového ventilu, aby
nedochazelo k uniku lihovych par do predlohové nadrze.

e Vzdy meéjte na paméti, Ze plnéni kotle se provadi maximalné do 80% celkoveho
objemu.

vypousteci ventil

/ predlohové nadrze

/ nahlizeci otvor

vypousteci ventil

/ kotle
55
s

Obréazek 2 - PInéni destilacniho kotle



2.5 Napousténi destilacniho kotle

Pred zapnutim vytapéni je u dvouplastovych kotld nutné zaplavit vodou meziplast. Plnéni
se provadi napouStécim ventilem (zpravidla na zadni strang) ve spodni Casti oplasténi
topenisté. PFri napousténi je velmi nutné dodrzet maximalni vySku hladiny vody
v meziplasti. Hladina je stanovena hladinovym ventilem, ktery je umistén v horni ¢asti
oplasténi, zpravidla také na jeho zadni strané. V pribéhu pouZzivani je trfeba vodu
prubézné doplhovat. Na prani je mozné instalovat na predni stranu oplasténi kotle
hladinovy prizor. VySka vodni hladiny musi byt v prazoru neustale viditelna.

Pri napousténi otevireme hladinovy ventil a napoustécim ventilem napoustime vodu do
meziplasté, dokud voda hladinovym ventilem souvisle nevytéka. Poté oba ventily
zavireme. Napln vody v meziplasti se pak pouziva celou sezdnu, neni nutné ji vymenovat.
Vypousti se pouze v pripadé, kdy hrozi poSkozeni kotle v disledku zamrznuti vody
v meziplasti.

©
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hladina vody
hladinovy ventil
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napoustéci ventil
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Obréazek 3 — Napousténi vody do meziplasté

Pred spusténim vytapéni se dale ujistime, Ze je v poradku soustava redukéniho ventilu.
Ten pri ohrfevu udrzuje tlak vody v meziplasti na maximalni hodnoté cca 0,4 baru.
Zkontrolujeme ho tak, Ze funkéni zavazi (mosazny valec) pozdvihneme rukou smeérem
vzharu (musi jit volné nahoru i dold). Zavazi ventilu je zndzornéno na strané 11. Na
pojistné soustavé je ventil, ktery doporucujeme po dobu 40 minut od zaZehnuti
plamene (zapnuti vytapéni kotle) nechat otevireny, aby nedochazelo ke zbyteCnému
tlakovani meziplasté. Po 40 minutach ventil uzavifeme. Prred zapnutim vytapéni je nutne
zkontrolovat nékolik dulezitych véci, které jsou popsany v kapitole 5.3 na strané 22.

Soucasné s vytapeénim zapneme michadlo. Kotel zpo€atku vytapime na piny vykon a
dale vytapéni regulujeme podle potieby.



2.6 Zaplaveni chladice

V dolni ¢asti chladiCe je voda privedena pres termoventil Danfoss (o funkci ventilu se
docCtete vice na strané 15). Aby bylo mozné vodu napoustét i mimo termoventil, je na
jeho téle smérem k chladi¢i umistén napousStéci ventil, viz schéma nize. Voda do
chladiCe se napousti, dokud nedojde k zaplaveni celého systému a voda nevytéka pres
predlohovou nadrZz do odpadu. Vodu Ize napousStét také pres termoventil, nastavenim

do polohy O (minimalni teplota).
termoventil
\/\ ovladani
Ve

termoventilu

chladi¢

pFivod vody

(provozni)

\

napoustéci ventil

Obrézek 4 — Napousténi chladice

2.7 Zacatek prvni rektifikace (surovinovy kotel)

Po dosaZeni bodu varu se zkvasu zaCnou uvolfiovat lihové vypary, které stoupaji
smérem vzhiru do parniho dému. Cast lihovych par o ws8im obsahu vody kondenzuje,
zkapava a vraci se zpét do kotle. (tento proces zpétného toku par se nazyva reflux).
Zbytek lihovych par (0 vySSim obsahu alkoholu) pokraCuje prestupnim potrubim do
chladi€e a do sbérnych nadob usazenych ve stojanu pod hladiCem.

Drive nez zacnou pary v chladi€i kondenzovat, je nutné otevrit kohout za epruvetou pro
zachyceni Ukapu do Ukapové nadoby. Po uvedeni kvasu do varu se nejprve uvolfuji
vypary uhlovodikl s bodem varu niZzS§im, neZ ma etanol. Typicky se jedna o acetaldehyd,
metanol, aceton a estery kyseliny octové, které jsou ve vysledném destilatu neZzadouci,
a po ochlazeni je nutné je zachytit do ukapové nadoby.
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Obrazek 5 - Zachyceni tkapu

Poznamky:

e MnozZstvi Ukapu se liSi podle kvality kvasu a objemu kotle. Obsluha destilacniho
zarizeni zpravidla zachytava 0,5 az 1% z objemu kvasu v destilacnim kotli.

¢ Nadobka pro zachyceni Ukapu ma objem 3 litry, s vyznaCenymi ryskami po 0,5
litru.

2.8 Prubéh prvni rektifikace (surovinovy kotel)

Po zachyceni ukapu se uzavie ventil nad Ukapovou nadobkou a destilat pokracuje dale
do sbhérné nadrze. V této fazi zacindme sledovat teplotu a obsah alkoholu v destilatu.
Teplota destilatu nesmi byt na vystupu z chladiCe vyssSi nez 20°C. Obsah alkoholu
v destilatu postupné klesa. Zachyceny Ukap vypustime ventilem do sbérné nadrze.

V horni Casti chladice je teplotni €idlo, které snima teplotu vody v chladiCi. Pri dosazeni
teploty asi 70°C se automaticky otevife termoventil ve spodni €asti a pripousti do
chladi€e €erstvou chladici vodu. Odpadni voda vytéka z chladice do odpadu nebo muze
také vyhrivat predlohovou nadrz. Teplotu otevifeni termoventilu Ize regulovat. Regulace
teploty se provadi otaCenim horni hlavice na termoventilu. Stupnice je na bocni strané
ventilu.



\ teplotni Gidlo

(ovladani ventilu)

termoventil

Obrézek 6 - Regulace teploty vody v chladiéi

V prabéhu destilace je u dvouplastovych kotld nutné sledovat tlak a hladinu vody
v meziplasti kotle. Maximalni tlak vody v meziplasti nesmi prrekrocit 0,5 baru. Presto ze
je kotel vybaven pretlakovym ventilem, je nutné prubézné kontrolovat také hodnotu tlaku
na manometru.
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kontrolni manometr

ventil
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Obrazek 7 - Pojistny ventil

Hladina vody v meziplasti dvouplastoveho kotle se musi po dobu destilace pohybovat
v takove vySce, aby byla viditelnd v prizoru na oplasténi kotle (viz Obrazek 3). Pokud
hladina poklesne, napoustime ji do meziplasté vychladleho kotel napousStécim ventilem
dle postupu v kapitole 2.5.

V prubéhu destilace sledujeme také obsah alkoholu v destilatu (nesmi poklesnout pod
cca 9%) a teploty:

e Teplota destilatu vytékajiciho z chladice do 20°C
e Teplota vody v horni €asti chladice cca 65 az 75°C
e Teplota alkoholovych par v horni €asti chladice a v parnim domu cca 95°C

Presny popis ukond, které je obsluha nutnd v pribéhu destilace provadét, je uveden
v kapitole 5.4 na strané 22.

2.9 Zaver prvni rektifikace (surovinovy kotel)

Jakmile obsah alkoholu v destilatu poklesne pod cca 5%, otevireme opét ventil pro
zachyceni dokapu. Vypneme vyhrivani kotle, vypneme michani a pockéme, az z chladice
prestane vytekat destilat. U rdznych druhd kvasu je nutné vyzkouSet ukonceni destilace
také napriklad podle zabarveni destilatu nebo chuti.

Pockame na vychladnuti naplné kotle, otevifeme nahlizeci otvor do kotle a vypalky
vypustime do odpadu. Zachyceny dokap vypustime ventilem do sbérné nadrze a hladinu
ve sbérné nadrzi prubézné kontrolujeme. Vypusténi sbérné nadrze je mozné pouze pod
dozorem prislusného uradu statni spravy.

Pokud nasleduje dalSi paleni, uzavifeme vypousStéci ventil kotle a muUzZeme do ngj
prepustit dalsi davku kvasu z predlohové nadrze. Destilat z této druhé davky je mozne
zachytavat do druhé sbérné nadrze a to tak, Ze nad prvni sbérnou nadrzi uzavifeme
ventil. MdzZe se pritom jednat o druhou davku téhoZz zakaznika, nebo prvni davku
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zakaznika nasledujiciho. V pripadé destilace dalSi davky v surovinovem kotli a
zachytavani do druhé sbérné nadrze, opakujeme prislusné kroky z predchozich kapitol.

2.10 Zacatek druhé rektifikace (destilacni kotel)

Destilat zachyceny v prabéhu prvni rektifikace je nutné ze sbérné nadrze prepustit do
destilacniho kotle. Pred prepousténim destilatu se ujistéte, Ze je na kotli uzaviren
vypousteci ventil. Po prepusténi destilatu do kotle, je nutné uzaviit vypoustéci ventil pod
sbérnou nadrzi.

Po uzavreni ventilu je moZné zapnout vytapéni kotle. Zpocatku vytapime na maximalni
vykon a po zahrati dale regulujeme podle potreby.

2.11 Prabéh druhé rektifikace (destilacni kotel)

Po dosazeni bodu varu se z destilatu zacnou uvolfiovat lihové vypary, které stoupaji
smérem vzharu do parniho domu. Céast lihovych par o wasim obsahu vody kondenzuie,
zkapava a vraci se zpét do kotle. (tento proces zpétného toku par se nazyva reflux).
Zbytek lihovych par (0 vySSim obsahu alkoholu) pokraCuje prestupnim potrubim do
chladiCe a po kondenzaci do lihového méridla.

Drive nez zacnou pary v chladiCi kondenzovat, je nutné otevrit kohout za epruvetou pro
zachyceni Ukapu do Ukapove nadoby. Po uvedeni destilatu do varu se nejprve uvolfuji
vypary uhlovodikl s bodem varu niZzSim, neZ ma etanol. Typicky se jedna o acetaldehyd,
metanol, aceton a estery kyseliny octove, ktere jsou ve vysledném destilatu neZadouci,
a po ochlazeni je nutné je zachytit do ukapové nadoby.

Poznamky:

e Mnozstvi Ukapu se lisi podle kvality kvasu a objemu kotle. Obsluha destilacniho
zarizeni zpravidla zachytava 0,5 az 1% z objemu kvasu v destilacnim kotli.

¢ Nadobka pro zachyceni Ukapu ma objem 3 litry, s vyznaCenymi ryskami po 0,5
litru.

2.12 Prubéh druhé rektifikace (destilacni kotel)

Po zachyceni ukapu se uzavire ventil nad Ukapovou nadobkou a destilat pokracuje dale
do lihového méridla. V této fazi zaciname sledovat teplotu a obsah alkoholu v destilatu.
Teplota destilatu nesmi byt na vystupu z chladiCe wyssSi nez 20°C. Obsah alkoholu
v destilatu postupné klesa. Zachyceny Ukap vypustime ventilemn do sbérné nadrze na
Ukap a dokap.

V horni Casti chladice je teplotni €idlo, které snima teplotu vody v chladiCi. Pri dosazeni
teploty asi 70°C se automaticky otevie termoventil ve spodni €asti a pripousti do
chladi¢e ¢erstvou chladici vodu. Odpadni voda vytéka z chladice do odpadu nebo muze
také vyhrivat predlohovou nadrz. Teplotu otevireni termoventilu Ize regulovat. Regulace
teploty se provadi otaCenim horni hlavice na termoventilu. Stupnice je na bocni strané
ventilu.

V pribéhu destilace je u dvouplastovwych kotld nutné sledovat tlak a hladinu vody
v meziplasti kotle. Maximalni tlak vody v meziplasti nesmi prrekrocit 0,5 baru. Presto ze
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je kotel vybaven pretlakovym ventilem, je nutné prubézné kontrolovat také hodnotu tlaku
na manometru.

Hladina vody v meziplasti dvouplastového kotle se musi po dobu destilace pohybovat
v takové vySce, aby byla viditelnd v prazoru na oplasténi kotle (viz Obrazek 3). Pokud
hladina poklesne, napoustime ji do meziplasté vychladlého kotel napouStécim ventilem
dle postupu v kapitole 2.5.

V prubéhu destilace sledujeme také obsah alkoholu v destilatu (nesmi poklesnout pod
cca 30%)]) a teploty:

e Teplota destilatu vytékajiciho z chladice do 20°C
e Teplota vody v horni €asti chladice cca 65 az 75°C
e Teplota alkoholovych par v horni €asti chladice a v parnim domu cca 95°C

2.13 Zavér druhé rektifikace (destilacni kotel)

Jakmile obsah alkoholu v destilatu poklesne pod cca 30%, otevieme opét ventil pro
zachyceni dokapu. Vypneme wyhrivani destilacniho kotle a poCkame, aZz z chladice
prestane vytékat destilat. U rdznych druhid kvasd je nutné vyzkouSet ukonceni destilace
také napriklad podle zabarveni destilatu nebo chuti.

Pockame na vychladnuti naplné kotle a prepaleny destilat vypustime do odpadu.
Zachyceny dokap vypustime ventilem do sbérné nadrZze na ukap a dokap, pFicemz
hladinu ve sbérné nadrzi pribézné kontrolujeme. Vypusténi sbérné nadrze je mozné
pouze pod dozorem prislusného Uradu statni spravy.

Pokud nasleduje dalSi paleni, uzavifeme vypouStéci ventil kotle a muizeme do néj
prepustit dalsi davku destilatu zachyceného napriklad ve druhé sbérné nadrzi.

Postup, ktery musi obsluha provést v pripadé ukonceni destilace, je uveden v kapitole
9.5, na strané 23.

2.14 Odstaveni systému

Pokud nebude nasledovat dalSi paleni, miZeme vypnout hlavni prfivod plynu nebo
elektriny. Destilacni zarizeni je po kaZzdém pouZiti nutné Cistit. Postup CiSténi je uveden
v nasledujici kapitole.

2.15 Cisténi
Pokud je destilacni technologie vybavena katalyzatorem, doporucujeme jeho CiSténi
provadét alespon jednou za dva meésice. Pri pouzivani destilacniho zafizeni kazdy den

provadéjte CiSténi jednou za meésic. Rovnéz doporuCujeme umyvat a cCistit veskeré
plochy, které prichazi do styku s kvasem Ci alkoholovymi parami.

Cisténi provadéjte napojenim vhodného ¢Eerpadla na oplachy a pomoci trysek
oplachujte jednotlive Casti. Sani Cerpadla se napoji pres filtr na vypust kotle a vytlak na
oplachovy system destilacniho zafizeni (viz obrazek nize). Doporuceny pracovni tlak
¢erpadla je minimalné 4 bar.
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Obrazek 8 - Schema cisténi destilacniho zarizeni
K Cisténi doporucujeme pouZit jednu z nasledujicich kombinaci:
[}

Jako Cistici prostfedek pouzijte kyselinu citrénovou, rozpusténou ve vodé (cca

2,5kg na 50 litra vody). Cisténi provadéjte po dobu 30 minut, v kotli zahFatém
na teplotu 60°C.

Hydroxid sodny pridavan do vody (napf. 1 aZ 2kg na 100 litrt vody). Cigténi
provadéjte po dobu 10-30 minut v zavislosti na mire znecisténi zarizeni, v kotli
zahrratéem na teplotu 60°C.

Cigténi alkalickym roztokem Trital-Fix, ktery muizZete zakoupit u dodavatele
technologického zarizeni (napf. 2,5 kg na 100 litrad vody). Cisténi provadéjte po
dobu 40 minut, v kotli zahfatém na teplotu 50°C. Pokud se rozhodnete pro

tento zpdsob Cisténi, je nutné pak vSechny c¢asti zneutralizovat kyselinou
citronovou, viz prvni varianta.

Dukladné cCisténi destilacniho zafizeni je velmi duleZité a uZitecné. Jsou-li vSechny Casti
destilacniho zarizeni Cisté, nedochazi ke kontaminaci produktl destilace necistotami,

gisty povrch mé také mnohem lepsi tepelné vodivé vlastnosti. Cisty povrch médi ma
mnohem vEtsi ucinnost zachytavani nezadoucich ¢astic.

Dale doporucujeme jednou rocné proparovat a Cistit veSkeré potrubi a dikladné
kontrolovat tésnéni vSech spojud.
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3 Popis jednotlivého zarizeni destilaéni technologie
3.1 Destilaéni / surovinovy kotel

Plocha vertikalni valcova nadoba, jejiz dno, valcova Cast a pokryvka kotle jsou médéne,
na zakazku mohou byt také nerezové. K vybaveni kotle patfi také méedéné clankove
michadlo, které u jednoplastovych kotll kopiruje tvar dna. U dvouplastovych kotlt se
pouzivaji také nerezové vrtule. SouCasti kotle je také elektromotor, prfevodovka se
svislou hrideli, nalévaci hrdlo, vypouStéci ventil, nahlizeci a Cistici otvor. Pro vytapéni
tohoto typu kotll se nejCastéji pouzZiva plyn. Zarizeni pro plynovy otop je standardni
soucasti dodavky. Pod kotel doporuCujeme izolacni desku pro ochranu podlahovée
dlazby. Otop mZe byt také na tuha paliva nebo elektrinu (topna télesa).

3.2 Podtlakové nasavani kvasu

Systém podtlakového sani kvasu z prepravnich nadob zakaznikd az do surovinového
kotle destilacniho pristroje patfi v palenicich nepochybné mezi vyznamné pomocniky.
Toto zarizeni bezpeCné a spolehlivé premisti stovky kilogramU nejrizngéjSich kvasu
béhem nékaolika minut do zasobniku, ktery muze byt i predehrivany odpadni vodou
z chladict. Tim se studeny kvas mirné ohfeje, wyuZijle se odpadni teplo z vody
a nasledné se uSetfi palivo na wytapéni kotle. Pouzitim tohoto moderniho zpuasobu
dopravy kvasu se zcela odstrani namahava a Casto i nebezpecna manipulace s tézkymi
nadobami plnymi kvasu v mrazech, desti nebo snéhu, ktera je bez pomoci zakaznika
vetSinou neresitelna.

Ze zasobnikové nadrze na kvas se potom kvas vypousti pomoci kohoutu primo potrubim
do kotle, takZe obsluha s touto surovinou témeér neprichazi do kontaktu. DalSi vyhodou
tohoto reSeni je dokonala Cistota okoli kotle a celého prostoru palenice. Rovnéz se da
oCekavat, Ze se zlepSi konkurenceschopnost palenice, protoZe dnesni zakaznik je jiz

e

k vypaleni pres vliastni destilaci az po vyplachnuti nadob od zbytkd kvasu.
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1. KOTEL 2. PREDLOHOVA NADOBA 3. BEZPECNOSTNI A ODLUCOVACI NADOBA 4. VYVEVA

5. CIRKULACNI NADOBA 6. VZDUCHOVE POTRUBI 7. POTRUBI NA KVAS 8. PRUZOR
Obrazek 9 - Schéma podtlakového nasavani kvasu
e o0bjem zasobnikové nadrZze na kvas odpovida objemu kotle

e nadrz je vybavena vnitfni sprchou k vymyvani vnitfniho prostoru a tryskami
k omyvani prazord

e Vyvéva k vytvoreni potrrebného podtlaku
e bezpecnostni pfepadova nadrz

e nosné konzoly nadob

e propojovaci potrubi vzduchu

e propojovaci potrubi sani kvasu

3.3 Nadrze na vodku se stavoznakem

Jedna se o nerezové valcové naddoby, umisténé veétSinou v paru ve stojanu pod chladici.
SlouZi k zachytavani destilatu ziskaného destilaci kvasu v surovinovém kotli. Nadrze jsou
osazeny stavoznaky, které je nutné pri plnéni sledovat. Ve spodni €asti nadrzi jsou
vypoustéci ventily, pomaoci kterych se jejich obsah vypousti do destilacniho kotle.

Pri manipulaci v blizkosti sbérnych nadrzi dbejte zvySené opatrnosti na sklenéné trubice
ve stavoznacich.
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3.4 Epruveta s kontrolnim lihomérem

V pradbéhu destilace je velmi duilezité meéreni obsahu alkoholu v destilatu. Pro tuto
potfebu dodavame nerezovou sestavu epruvety se sklenénou barikou, kterd chrani
uvnit? plovouci lihomér. Pripojovaci priruby jsou vybaveny plombovacimi otvory.

3.5 Nadobka pro zachyceni ukapu a dokapu

Jak je uvedeno v kapitole 2.7, nejdrive zkondenzovand cCast destilatu obsahuje
nezadouci a skodlive latky. Pro bezpecné oddéleni téchto latek od destilatu dodavame
nerezovou soustavu ventilu a nadobky pro zachyceni ukapu a dokapu. Ventil ovlada
obsluha, obsah nadoby se vypousti do sbérné nadrze.

Ukapova nadobka ma objem 3 litry a na préhledném cele jsou rysky po 0,5 litru.
VSechny dulezité Casti jsou opét zaplombovatelné.

3.6 Kontrolni lihové méridlo

Nerezova meérici soustava je nedilnou soucasti kazdé technologie péstitelské palenice
nebo ovocného lihovaru. Standardné dodavame lihova méridla TEPRON a ZEHR pro
Ceskou a Slovenskou republiku.

3.7 Proplachovaci zarizeni

V zavislosti na vybavé je destilacni zarizeni vybaveno mycimi hlavicemi umisténymi
v riznych ¢Castich. Oplachovaci hlavice se zpravidla instaluji do parniho dému a do
predlohové nadrze. SlouZi k CiSténi (proplachu) celého zafizeni. Voda se v dané casti
tlakem rozstrikuje.

3.8 Nadrz na kvas

Nerezova nadoba je soucasti systéemu podtlakoveho nasavani kvasu. Vyrabi se
0 shodném objemu jako surovinovy kotel, mdze byt dvouplastova, vyhrivana odpadni
chladici vodou z deflegmatoru nebo pomoci vyméniku odpadnim teplem z komina. Byva
vybavena hladinovym prlizorem, vnitfni sprchovaci hlavici a mdze byt vybavena take
plovakovym systémem, ktery po Jejim naplnéni automaticky vypne vyvévu.
Predehrivanim kvasu odpadnim teplem je mozZné snizit provozni naklady destilacniho
zarizeni.

3.9 Ohrev

Ke snadnému a bezpe€nému ohrevu naplné kotle je mozZné pouZit plynovy horak,
elektricka topna télesa nebo tuha paliva. Vytapéni tuhymi palivy a plynovym horakem lIze
z konstrukeniho hlediska zpravidla kombinovat. Standardné dodavame poloautomaticke
atmosférické horaky na propan butan nebo zemni plyn, vybavené piezoelektrickym
zapalovaCem a pojistkou pro pfripad zhasnuti plamene. Zména vykonu se provadi
manualné prepinacem na ovladacim bloku nebo ventilem automatiky.
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V pripadé wytapéni elektrickymi topnymi télesy je soucast dodavky rozvadéc
s potrfebnym jiSténim a regulaci vykonu v zavislosti na teploté vody v meziplasti kotle.
Regulace se pak provadi bud pomoci termostatu, nebo manualné pomoci vypinani
jednotlivych topnych téles.

3.10 Vyvéva

Zarizeni vyvijejici potfebny podtlak pri nasavani kvasu. NejCastéji se pouzivaji trifazove,
stacionarni, vodokruzné, dvou nebo pétistupfiové vyvévy Sigma ve dvou vykonovych
variantach. Soucasti dodavky je také nadrzka na cirkulacni vodu.

3.11 Kotlina

Kotlina z nerezového materidlu tvofi hlavni nosny prvek celé aparatury a vytvari
spalovaci prostor pro horak. Kvalitni tepelna izolace oplasténi kotliny brani nezadoucimu
prohrati na vngjSi povrch a snizuje tak nebezpeci popaleni. Kromé vytapéni zemnim
plynem je moZné pouZit také propan (pfipadné smés propan-butan) podle poZadavku
odbératele.

3.12 Rozvody a ovladani vody

Rozvadéc pro ovladani chladicich a oplachovych vod je souCasti zafizeni, vCetné
veskerych potfebnych propojeni a ventild, v plné funkénim usporadani. Pripojeni na
vodovodni sit je v jednom bodég, presto, ze cely systém vody je dvouokruhovy. Oplachové
vody a chladici vody je tedy moZno velmi snadno oddélit a pro chlazeni vyuZivat napriklad
uzZitkovou vodu.

3.13 Elektrické vybaveni

Elektricka vybava neni standardni soucasti dodavky. Na prani zakaznika dopojime motor
s prevodovkou a osvétleni.

3.14 Nosna konstrukce

Jednoducha a lehkd konstrukce =z nerezového profilu, ktera prfimo navazuje na
nerezovou kotlinu, nese vesSkeré prvky destilacni aparatury. Tim je minimalizovan narok
na prostor pro instalaci celého zafizeni, obsluha ma vesSkeré ovladaci prvky
soustfedény do prehledného celku a zafizeni neni zavislé na stavebni konstrukci budovy
amulze byt umisténo v prostoru, v pripadé potfeby snadno premisténo na jiné
stanoviste.

3.15 Materialy a provedeni jednotlivych ¢asti

VSechny Casti aparatury, které prichazeji do styku s technologickym mediem, jsou
z nerezové oceli dle DIN 1.4301 nebo médéného materidlu. Vnéjsi povrchy jsou
brouseny. Varny kotel, viko a parni dém jsou z médi. Povrchy médénych pokryvek jsou
leskle tepany a matové moreny. Rozvody chladici a oplachovaci vody jsou z médénych
trubek. Remesiné zpracovani celé aparatury je na velmi vysoké Urovni, coZ zaruduje
vysokou spolehlivost a dlouhou Zivotnost.
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Popis jednotlivych Casti:

Medeny kotel:
Me&dény poklop:
Vlez - Cistici otvor:
Topeniste:

Parni dom:
Prestupni trubka:
Chladic:
Predlohova nadrz:
Prepadova nadrz:
Rozvody vody:

Vypustny ventil kotle:

Nasévaci potrubi na kvas:

Saci potrubi na podtlak vyvévy:

Epruveta:
Kominovy vyménik:
Hrnec:

Priruby:

Sroubeni:

plech 2 mm (do 200 litrt) - 3-5 mm (od 200 litr)
plech 2-3 mm plech

nerezovy DN 250 mm

nerez plech 2-3 mm + izolace popF. Samaot
medeény plech 1.5 - 2 mm s pruzory DN 100
DN min. 50 mm v&. Sroubeni 50 mm

nerez plech 2 mm - trubka nerez 14 mm
nerez plech 2 mm s vypustnym ventilem 4°
nerez plech 2 mm s vypustnym ventilem 3" (2°)
meédéna trubka 22 mm s ventily 1/2°

ventil 4"

nerezova trubka 80 az 84 mm

nerezova trubka 44 mm

nerezove trubky a sklo — barka

nerezovy plech 1,5 mm

nerezowy plech 1,5 mm

nerezovy plech 8 mm

mosaz 1/2° 134" 1 1°
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4 Tabulka parametri a udaju k jednotlivym vyrabénym kotlam

popis jednotka 180 L 200 L 220 L 300 L 380L 600 L
Jmenovity objem kotle litr 150 180 200 260 340 500
Doporucené plnéni kotle Litr 146 160 176 240 304 480
Celkovy objem litr 180 200 220 300 380 600
Vykon plynového horaku kw 75 75 75 80 90 140
Spotreba ZP pri 1,8 kPa m3/h 5 6 8 10 11 15
Spotreba PB pri 3,2 kPa m3/h 2,3 2,6 2,9 3,7 3,9 4,3
Prikon topnych téles (elektické kotle) * kW 22,5 30 30 51 51 70
Instalovany prikon michadla * kVA 0,25 0,25 0,55 0,75 0,75 0,75
Instalovany prikon vyvévy kVA 3 3 3 3 3 3
Doba vydestilovani naplné hod. 2,5 2,5 2,5 2,7 3 3,5
Predpokladané mnozZstvi destilatu litr 18 20 22 30 38 50
Spotreba chladici vody na 1 péleni m3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5
Privod chladici vody inch/bar 1/2°/ 4 1/2°/ 4 1/2°/ 4 3/4° / 4 3/4" / 4 3/4" / 4
Rozmeéry aparatury (S x h x v) metr 3x1x3,1 3x1x3,1 3x1x3,1 4x2x3 4x2x3 4x2x3
Minimalni zastavény prostor metr 4x3x3,2 4x3x3,2 4x3x3,2 5x4x3 S5x4x3 S5x4x3
Spotreba elektrické energie bez vytapéni (za 2 hod.) * kWh 1 1 1 2 2 3
Prdmér komina mm 160 160 200 200 200 200
Maximalni teplota spalin °C 300 300 305 305 305 305
Orientacni celkovéa vaha sestavy kg 250 270 290 400 500 550
Maximalni pracovni tlak v meziplasti * bar 0,35 0,45 0,45 0,49 0,49 0,49
Objem vody v meziplasti * litr 70 75 80 120 130 200
Plocha médéného katalyzatoru m2 20 20 20 20 20 30
Primeérna spotrreba elektrické energie vytapeni kWh 15 18 18 40 42 55

*- plati pro dvouplastové provedeni
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9 Bezpecnostni pokyny pro obsluhu péstitelskych palenic

5.1

Tyto pokyny jsou platné také pro provoz destilaCnich zafizeni, kolon a ovocnych
lihovaru.

Obsluhu péstitelskych palenic, destilacnich zarizeni, kolon a ovocnych lihovartd
muUZe provadét pouze fadné proskolena osoba.

Obsluha musi byt jasné seznamena s technologickym zarizenim a prred zacatkem
destilace je povinna si dukladné procist navod k obsluze a postup destilace.

Kontrolni ukony pired spusténim destilaéniho zarizeni

Zkontrolovat tésnost veskerych spoja (priruby, Sroubeni, ventily, prazory,
ucpavky a podobné).

Zkontrolovat tésnost privodniho plynového potrubi k horakim a tésnost horaku.
(tykéa se pouze plynem wytapenych kotld)

Zkontrolovat tésnost vSech tlakovych hadic napojenych na chladici okruh a
oplachovaci systém.

Zkontrolovat napln (mnoZstvi vody) v meziplasti kotle, zda je voda po hladinovy
kontrolni ventil nebo je viditelna v hladinovém prizoru.

Zkontrolovat pojistny bezpeCnostni ventil, a to tak, Ze ho tahem rukou
pozdvihneme smérem nahoru (musi jit volné nahoru i dold).

Zkontrolovat funkénost bezpeCnostni zpétne klapky na pojistné soustave, zda
neni znecCiSténa, zanesena necistotou nebo kvasem apod (popF. prstem zkusit
zatlacit vnittni télo ventilu).

Vnitrni povrch destilacniho kotle, parniho doému, prestupniho potrubi a chladice
musi byt radné Cisty a pruchodny povrch, ktery dojde do kontaktu s kvasem a
lihovymi parami, nesmi byt nijak jinak znecCistén Ci jinak poSkozen.

Zkontrolovat pruchodnost komint a dilt odtahu kourovych spalin.

Zkontrolovat odpadni roury a potrubi, musi byt voIné prdchodné a Cisté.

Jsou-li splnény vySe uvedené body, je destilaCni zafizeni pripraveno k pouZiti.
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5.2 Kontrolni tkony pred spusténim vakuového nasavani kvasu

Zkontrolovat, Ze ve vyrovnavaci nadobé u vyvévy (Cerpadla) je dostatecné
mnozstvi vody pro cirkulaci mezi Cerpadlem a vyrovnavaci nadobkou (3/4
objemu).

Zkontrolovat uzavifeni vypousStéciho ventilu na predlohové nadobé na kvas.

Zkontrolovat uzavieni vypoustéciho ventilu na prepadove (bezpecnostni) nadrzi.

Zkontrolovat Cistotu vSech hladinovych pruzord, aby nedoSlo ke zbyteCnému
prreplnéni predlohové nadrze.

Zkontrolovat viditelnost na soustavu prediohové nadoby, aby bylo mozné
spolehlivé sledovat hladinu kvasu a vC€as vypnout vyveévu (Cerpadlo).

Jsou-li splnény vySe uvedené body, miZe obsluha zahajit nasavani kvasu do
predlohové nadrze.

5.3 Kontrolni tkony pred zazehnutim plemene v topenisti

Veskeré horlave latky, které by mohly zplsobit pozar, je nutné odklidit do
bezpecné vzdalenosti tak, aby nevznikl poZar a dalSi jind nebezpeci (vice poZarni
bezpecnost).

Uzavrit vypustny ventil kotle a poté obsah predlohové nadoby vpustit pomoci
ventilu na prredlohové nadrzi do destilacniho kotle.

Nasledovné uzavriit ventil na predlohové nadrzi.

POZOR: pri napousténi kotle musi byt oteviren nahlizeci (€istici) otvor, zejména

pokud je kotel zahiraty.

Jsou-li splnény vySe uvedené body, miZe obsluha zazehnout plamen v topenisti
destilacniho kotle (nebo jinak zapnout ohifev kotle).

22



5.4 Kontrolni ukony v prabéhu destilace

Ihned po zapaleni topidel pod kotlem, zapnout privod vody do chladicu.

Sledovat kontrolni manometr na pojistné soustavé, aby tlak v meziplasti kotle
nepresahl 0,5 baru. (plati pouze pro dvouplastové kotle)

V pripadé, Ze dojde k prekroCeni dovoleného tlaku, ihned vypnout vytapéni pod
kotlem nebo snizit jeho vykon.

Sledovat teplotu na parnim domu a teplotu vody v chladici.
Dodrzovat Cistotu a poradek pred kotlem a v jeho blizkosti.

Udrzovat suchou a Cistou podlahu, aby nedoslo k uklouznuti €i padu na ohraté
casti technologie.

DostateCné vétrat a zajistit prisun ¢erstvého vzduchu do mistnosti.

Zajistit, aby jind neopravnéna osoba neovlivnila proces destilace (paleni).

POZOR: V prubéhu destilaci (paleni) nesmi byt nikdy do kotle ani meziplasté

vpusténa studena voda a zadny jiny nuceny tlak.

5.5 Ukony po ukonéeni destilace

Neprodlené vypnout ohrev destilacniho kotle.
Po vyhladnuti napIné kotle otevrit nahlizeci (Cistici) otvor na viku kotle.

Nenahybat se nad otevieny nahlizeci otvor, aby para nezplsocbila poranéni
obsluhy.

Po vychladnuti otevrit vypustny ventil na kotli a vypustit obsah do odpadu.

Vypalky musi byt vypustény tak, aby nikoho neoparily nebo nezpuisobily jina
poranéni.

VycCistit a proplachnout vnitfni prostor kotle a jednotlivych C€asti destilacniho
zarizeni.

Zajistit, aby mistnost byla dostatecné vyvétrana.
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5.6 Zaver

Pri manipulaci s ohném, parou, horkou vodou nebo kvasem je nutné pouZivani
vhodnych pracovnich pomdcek (ochranné bryle, pracovni rukavice, zastéry, vhodna
pracovni obuv, atd.). Na destilacni technologii nesmi nikdo dodatecné montovat Zadné
jiné komponenty ani toto zarizeni jinak upravovat.
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6 Bezpecénostni opatreni a predpisy

Provoz zarizeni podléha kontrole a dozoru financniho Uradu. Nasledujici opatifeni slouzi
k zamezeni nedovolené manipulace s destilatem.

e Potrubi za epruvetou k méridlu nema uzaviraci armaturu (pouze vinu na potrubi),
aby se zameazilo pieplnéni epruvety a unikim destilatu pres ni.

e Veskereé rozebiratelné spoje lihovych par a destilatu, poCinaje prirubovym spojem
nad destilatnim kotlem, musi byt plombovany.

e Pokud to vyZaduje celni Urad, jsou dvojitou zavérou opatifeny spoje na potrubi
destilatu, ktery neproSel méridlem, tj. poCinaje spojem na vyusténi z chladice az
k lihovemu méridlu. Dale dvojitou zavérou musi byt opatreny veskeré spoje na
potrubi Ukapu a dokapu do vypalkoveho vypustného potrubi.

e Pokud to vyzaduje celni Gfad, musi byt technologicka zafizeni s vyskytem lihovych
par neprodySné utésnéna proti jejich uniku do volného prostoru, spoje jsou proti
nasilnému uvolnéni kryty zaplombovanymi chranickami.

6.1 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Navrhované technologické redeni spliiuje podminky platnych norem CSN, wyhlagek a
predpisu vztahujicich se k problematice bezpecné a hygienické prace. Pracovni ukony
budou provadény v souladu svySe uvedenymi predpisy spolu s respektovanim
podnikovych predpist a zvyklosti.

Pred uvedenim do provozu je odpovédny zastupce provozovatele povinen zpracovat
zavazné predpisy o bezpecCnosti a ochrané zdravi pri praci s konkrétnim zafizenim a
pracovnici obsluhy musi byt s témito predpisy prokazatelné seznameni.
Pri praci je treba v maximalni mozné mire omezit moznost kontaktu personalu
s technologickymi médii a pouZivat predepsané osobni ochranné prostredky, tj. chranit
se pracovnim odévem, rukavicemi a brylemi. Osobni ochranné prostredky je tfeba
udrZovat ve stale pouzitelnem stavu, poskozené je nutno vymenit.
PFi zpracovani provadéciho projektu byly respektovany nasledujici predpisy:

e \Wyhlaska €.48/1982 sb.- Zakladni poZzadavky k zajiSténi bezpeCnosti prace

e (SN 130020 Potrubi, technické prredpisy

e ON 130107 Smérnice pro montaz potrubi

e PNC 690025 Individualni vyzkouSeni — potrubi
PFi montazi je tfeba dodrZet bezpecnostni predpisy dle wyhlasky ¢. 48,/1982 sbirky.
Jedna se zejména o ¢€asti tykajici se svarovani a termického Fezani (§ 110,111,112),

natirani a strikani (§ 122). Dale je nutno dodrZovat bezpecnostni predpisy pro prace ve
vyskach a nad volnou hloubkou dle shirky zakont 324/90 §47-61 a bezpec€nostni
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predpisy platné v aredlu investora. Montaz zarizeni provadet dle predpist vyrobce,
montaz potrubi provadét dle ON 130107.

6.1.1 Pravidla bezpeénosti a ochrany zdravi

¢ Nezasahovat do elektroinstalace uvniti elektrickych rozvadécu.
¢ Neotvirat v prubéhu destilace nahlizeci otvor destilacniho kotle.

e Je tieba dbat, aby nedoslo b&hem provozu k poskozeni plomb instalovanych FU.
V pripadé zjiSténi takového poskozeni je nezbytné nutné okamZité o této
skuteCnosti uvédomit celni drad.

e Dbat na zvySenou opatrnost pri manipulaci s vypalenym destilatem.
¢ Neni dovoleno vylévat jakykoli destilat do verejné kanalizace.

e Pri uniku destilatu je nutno ho odsat a pro dalSi pouZiti znovu oddestilovat.
Mistnost je po takovém uniku tfeba radné vyvétrat

e Prostor palenice i prijimaci mistnosti je tfeba udrzovat v Cistoté, neni dovoleno
v téchto prostorach kourit a zachazet s otevifenym ohném.

6.2 Ochrana osob proti Géinkdm latek pri provozu

Technickymi opatfenimi (vétrani) musi byt dosazeno takového stavu, Ze na pracovisti
nebudou prekracovany nejvySe pripustné koncentrace Skodlivin v pracovnim ovzduSi
podle prislusnych a platnych hygienickych predpist. Vedle toho je treba provést
opatieni k vylou€eni moznosti zasahu pokozky a o€i obsluhy. PFi manipulaci se zdravi
skodlivymi latkami je tfeba pouZivat osobnich ochrannych pomdcek. Osobni ochranné
pomUcky je tfeba udrZovat ve stale pouZitelném stavu, poSkozené je nutné vymenit.

Pri praci se nesmi nosit odév a pradlo ze syntetickych vliaken. PFi zasaZzeni ohném se
tkaniny ze syntetickych vlaken teplem tavi, priSkvaruji se k pokoZce (Casto byva nutny
chirurgicky zasah k odstranéni) a velmi vyznamné komplikuji hojeni popalenin.

Na pracovisti je zakazano jist, pit a kourit. Pred jidlem a po praci je nutné si umyt
pokozku rukou mydlem a teplou vodou. Podrézdénou a odmasténou pokozku je treba
oSetrit vhodnym reparacnim prostrfedkem (napf. Indulona AG4).

6.3 Zasady prvni pomaoci

PFi objeveni prfiznakd otravy je tfeba okamZité opustit pracovni prostor. Pri nadychani
prenést postizeného na cerstvy vzduch.

PFi zasazeni oc€i je nutné vyplachnout oci velkym mnozstvim vody (10-15 minut). O&ni
viCka je potreba rozevrit, treba i slabym nasilim. Vymyvani zahgjit od korene nosu, hlavu
mirné natoCit na vymyvanou stranu. PFi vymyvani pohybovat oCima ze strany na stranu.
Co nejdrive zajistit |1ekarské oSetfeni. Pri potrisnéni pokozky a zasazeni odévu je nutno
odstranit zasaZzeny odév a dikladné omyt pokozku vodou a mydlem.

Ochrana prred popalenim spociva v disledném dodrZovani bezpecnostnich predpist a
pouzivani vSech vhodnych ochrannych pomucek.
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\lySe uvedené pokyny vCetné zasad prvni pomoci musi byt zahrnuty v pravidlech o
bezpeCnosti a ochrané zdravi pri praci vydavanych vedenim organizace pro kazdé
pracovisté. S témito pravidly musi byt pracovnici obsluhy prokazatelné seznameni.

6.4 Vlastnosti latek

V jednotlivych provoznich souborech lihovaru se vyskytuji nasledujici procesni meédia,
ktera mohou mit dopad na pozarni bezpeCnost objektu, Zivotni prostifedi a zdravi
obsluhujiciho personalu:

6.4.1 Etanol

Lih (etanol, ethylalkohol) se mdZe vyskytovat ve formeé lihovych par a kapaliny (palenka
v rdznych koncentracich). Je to bezbarva, lehce vznétlivd kapalina se znamym typicky
alkoholovym zapachem. Kapalina je zcela rozpustna ve vodé. Etanol ma lehce drazdive
ucinky, inhalativni toxicita je nepatrna. Pdsobi omamné (narkoticky), odmastuje a drazdi
pokoZku a pFi zasaZeni oCi muZe zpusobovat jejich poSkozeni. Pri zasazeni velkym
mnozstvim etanolu se mohou nepfiznivé projevit mistné i celkové obsazené primési
(denaturacni cinidla). Prvni priznaky otravy etanolem jsou: bolesti hlavy, pocit horecky,
pocit tlaku v oCich, unava a velmi vyrazna ospalost. NejCastéjSi priCinou intoxikace
vedouci k poruSe centralniho nervového systému je poziti etanolu (DLsg pro krysu je
13600 mg/kg). Spolu s etanoclem jsou v procesnich proudech zastoupeny i dalSi
organicke latky (alkoholy, estery, aldehydy apod.), které vznikaji jako vedlejSi produkty
kvasného procesu. Etanol je také neomezené rozpustny ve vodé.
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Zakladni charakteristika ¢istého etanolu (100% objemu)

Relativni molekulovd hmotnost
Bod tani

Bod varu

Hustota

Hustota par vztazena na vzduch

Elektricka vodivost
Diftzni soucinitel
Relativni dielektricka konstanta

Bod vzplanuti

Trida nebezpecnosti

Bod vzplanuti 50% etanolu

Trida nebezpecnosti (50% etanol)
Vyhrevnost

Trida hoflavosti

Teplotni vzniceni

Teplotni trida

Minimalni zapalna energie

Min. obsah kysliku nebezpecny vznicenim

Stechiometricka koncentrace ve vzduchu
Mezni Sirka spary

Skupina vybusnosti

Meze vybusnosti

Max. vybuchovy tlak

Max. vzestup tlaku

Rychlost sireni plamene

Rychlost odhorivani

Trida pozaru

Nejvyssi pristupna koncentrace

Teplota plamene
Viskozita par

46,1
-114.6 °C
78.4 °C
789,3 kg/m?
1.6
1,35.10-7 (25°C) s/m *
1,52:-10-5(0°C) s/m *
0,132 cm?/s (25°C)
22,79 (35°C) *
27,88 (0O°C)
12,13; 21 (otevreny kelimek O°C) *
I
43 °C
Il
26,9; 27,808 MJ/kg *
dobre horlavy
365 °C-425°C *
T2
0;14;40md *
vN, = 10,5; 12,5 obj. % *
vCO, = 13; 14,8 obj. % *
6,54% obj.
0,875; 0,89 mm *
B
11°C / 41°C *
0,618; 0,73575 MPa *
15,696; 17,1675 MPa/s *
0,52; 0,556 m/s *
1,74 kg/m2-min
B
NPK-Pp = 1000 mg/m?
NPK-Pm = 5000 mg/m?*
2086°C
109:107 Pa-s (100°C)

Tabulka 2 - Vlastnosti etanolu

*Uvedené rozsahy jsou zavislé na pouzité metodice

Poznamka: V zarizeni palenice se vzhledem k technologickym a spotfebnim ucelim
bude vSak vyskytovat pouze koncentrace v rozmezi 50 az 70% objemového obsahu
etanolu, ktera se bude okamzité po vypaleni michat cca na 50% koncentraci.
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6.5 Pozarni ochrana

6.5.1 Pozarni charakteristika latek

Z hlediska pozarniho palenka obsahuje jednomocné alkoholy a wy3Si alkoholy.
Jednomocné alkoholy jsou:

e Metanol (CH;0H)

Cisty metanol je kapalina pfijemné lihové pachnouci, vie pri teploté 66°C a ma mérnou
hmotnost 796,5 kg/m?®. Hoifi bledé@modrym plamenem a silnym ochlazenim tuhne
v bezbarvé krystalky. Do palenky se dostava z kvasu.

e Etanol (CsH50H)

Je Gira bezbarva kapalina mérné hmotnosti 793,6 kg/m?, vite pii 78,3°C. Silnym
ochlazenim tuhne v bilou hmotu. S vodou se micha v kazdém poméru, pritom nastava
objemové smrstovani a tekutina se mirné zahriva.

e Propanol, 1-butanol, pentanoly, 1-hexanol
Nachazi se ve velmi malém mnoZstvi v priboudling, ktera je soucasti ovocnych vypalkl
e \/ySsi alkoholy

Radi se mezi né napF. smési etanolu a kyseliny octové. Palence dodavaji chut. Jejich
mnoZstvi je velice malé a jsou obsaZeny v destilatu.

6.5.2 Zdolavani pozaru

V oblasti nebezpecCi odstranit vSechny mozné zdroje vzniceni. Zamezit rozlévani palenky.
Do prostor vstupovat aZz po dostatecném odvétrani. Pro haSeni pouZit vhodné hasici
prostifedky. Pozor na haSeni elektrickych zdrojd vhodnymi prostrfedky. Dojde-li
z jakychkali ddvoda k pozaru, musi kazdy pracovnik védét, jak si ma pocinat, aby pozar
zlikvidoval, nebo jak by mohl prispét k jeho vCasné likvidaci. Proto musi byt na vSech
pracovistich vyvéSen pozarni poplachovy plan.

6.6 Ostatni

Pro péstitelské paleni je nutné vést dokumentaci odpovidajici zak. €. 61,/19397 Sb. §4
a jeho naslednym novelizacim o péstitelském paleni, dale se musi dodrZovat vyhlaska
140/1997 Sb. §2, §20 a jeji novelizace, tykajici se vedeni zaznamu v péstitelskych
palenicich.

6.7 Dalsi opatreni

Proti preplnéni predlohové nadrZe slouZi plovakoveé zarizeni, které vypne Cerpadlo,
pripadné vyvévu pri vakuovém Cerpani. Proti zahlceni vyvévy slouZi dale prepadova
nadrzka na sacim potrubi. Proti zablokovani michadla v destilacnim kotli slouZi zarizeni
pro zménu smyslu otaceni pri zablokovani michadla napr. peckami apod.
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Dulezité:
e nikdy se nesmi zatopit pod prazdnym destilacnim kotlem
e soucCasné se zatopenim se musi uvest do chodu michadlo

e chladici systém tj. chladi€ musi byt pred zapnutim vyhrivani kotle zaplaven vodou

Pro plynové zarizeni plati samostatné predpisy dodané dodavatelem plynového
zarizeni.

6.8 Souvisejici predpisy platné pro Ceskou a Slovenskou republiku
e Zakon €. 61/97 Sb. - lihovy zakon

e \Whlaska €. 140/97 Sh. — kontrola vyroby a obéhu lihu

e Vyhlaska ¢. 141/97 Sb. - technické pozadavky na vyrobu, skladovani a
zpracovani lihu

6.9 Vady ovocnych destilatu
PFriciny mohou byt rdzné. Hlavni pricinou je vSak zpravidla nekvalitni kvas. V zasadé
plati, Ze jakostni destilat |ze ziskat pouze z kvalitniho ovocného kvasu. NejcastéjsSimi
pricinami vzniku vad destilatu se vyskytuji tyto pripady:

e v destilatu se tvori slaby opal nebo mlécny zakal

e v destilatu se vyskytuji riizné nezadouci pachy
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7 Protokol k destilacni technologii o uréeni vnéjsich vlivi

1. Slozeni komise

2. Nazev

3. Podklady pouzité k vypracovani protokolu

wkresova dokumentace stavby
technologickeé podklady

dispozice stavby

charakteristiky material(l

prislusné platné normy a predpisy
CSN 33 2000-5-51

CSN EN 60079-10 (CSN 33 2320)

4. Popis technologickych procesu

Janca Bronislav, Janca Petr

Péstitelska palenice

V péstitelské palenici se z dovezeného ovoce vyrabi mosSt a palenka, pali se
palenka z dovezeného kvasu nebo z kvasu paleniare Ci provozovatele.

5. Rozhodnuti

Je li kotel ..................L v provozu, pak je dle CSNJEN_BOO79-’IO cl. 2.3
prostor palenice oznacen jako PROSTOR BEZ NEBEZPECI VYBUCHU (BNV).

Cely prostor se z hlediska Grazu elektrickym proudem stanovuje jako

NEBEZPECNY.
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PRILOHA K PROTOKOLU O URCENI VNEJSICH VLIVU

Zddvodnéni:
o Dle CSN 332000-3/Z2, tab. 32-NM3 - kapalina je nevodiva.
e Potrubi lihovych par je celonerezové nebo médéneé, svarované nebo pajené.
e Spoje na aparatech jsou Sroubového typu pero - drazka s uzaveérou.

e Dalkovy teplomér na méreni teploty palenky je umistén v jimce [(nerezovy
svarenec), vlastni €idlo tedy neni v kontaktu s palenkou.

e V mistnosti se nachazi v prabéhu procesu maximalné 60 litrd 50% lihu (30 litrd
etanolu).

e Teplota palenky je maximalné 20°C. Toto je zajiSténo systémem Fizeni procesu,
kdy je tato teplota regulovana pridavanim nebo ubiranim kondenzacni a chladici
vody.

e \/ystupni koncentrace lihu z lihoméru se pohybuje v rozmezi 50 az 60% a
v pribéhu péleni je Fedéna na 50 az 53%.

e Bod vzplanuti palenky o této koncentraci je 42 az 43°C.

e JelikoZ teplota v mistnosti je udrZovana prirozenym vétranim na teploté cca
20°C, bod vzplanuti je ve skuteCnosti vZzdy o vice jak 10°C wySsSi. V praxi je to
vice jak 20°C. Z toho plyne, Ze cely prostor je bez nebezpeci vybuchu plynnych
par.

e \ prostoru zistava pouze nebezpeci pozaru horlavych kapalin. Tento prostor je

z ddvodu manipulace omezen pouze na okruh 1,5m od osy lihoveho méridla,
kde dochazi pouze k Fedéni a staceni palenky do transportnich lahvi.

Datum podpisu protokolu:

Protokol vypracoval: Janca Bronislav
Predseda: Jancéa Bronislav
Ostatni ¢lenové: Janca Petr
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Provozni rad - VZOR

Kazdy péstitel pozadujici vypaleni kvasu nebo zpracovani ovoce na péstitelskou palenku je povinen
vyplnit ,,OBJEDNAVKU — PROHLASENI ke zpracovani ovoce na péstitelskou palenku®.

Provozovatel palenice je povinen ovéfit osobni tidaje v tomto PROHLASENTI.

Vyrobni obdobi trva od 1.7. bézného roku, do 30.6. roku bezprostfedné nasledujiciho po tomto bézném
roce.

Péstitel a osoby Zzijici s nim ve spole¢né domacnosti mohou ve vyse uvedeném vyrobnim obdobi vypalit
nejvyse 30 litrti absolutniho lihu (lihu etanolu).

Pokud je z provoznich divodd nutné sdruzit kvasy jednotlivych péstiteli do jedné varky, musi se
doty¢ni péstitelé dohodnout ohledné vahy kvasu i mnozstvi palenky. Pfi zpracovani ovoce na kvasy je
ovocna drt’ shromazd’ovana do sbérné kvasné nadoby, ze které se pak hotové kvasy precerpavaji do
palenice. Vytézek palenky je pak piepocitan na kg ovoce dodaného jednotlivymi péstiteli. Neni mozné
slu¢ovat kvasy z rizného ovoce. Ke zpracovani se nepfijimaji kvasy v plechovych nadobach, které
chutové nebo vini vykazuji znamky cizich pfimési, jez mohou ovlivnit jakost palenky, nebo kvasy, do
kterych byl pfidan cukr. Nadoby od kvasu je péstitel povinen odvézt ihned po vypaleni kvasu. Pélenice
neruéi za ztratu nebo vyménu nadob, ve kterych byl do palenice kvas dopraven.

Provozovatel palenice mize odmitnout vypalit kvasy, které vzhledem nebo vini vykazuji chybny
technologicky postup pii kvaseni a jejichz vypalenim by mohla byt ohrozena kvalita palenek z nasledné
zpracovavanych kvasi.

Ovocnou palenku je péstitel povinen ihned odebrat proti hotovému zaplaceni dané a poplatku za paleni.
Vyse dané a poplatku za paleni jsou vyvéSeny v palenici na viditelném misté.

V ptipad€, Ze péstitel nezaplati daii a poplatek, bude palenka pfevedena do vazané zasoby a péstiteli
vydana az po zaplaceni. Pokud péstitel neodebere vypalenou palenku ve vyrobnim obdobi daného roku,
bude tato znehodnocena za ucasti pracovnika Finan¢niho tifadu a provozovatele péstitelské palenice.
Péstitele, kteti jsou pritomni paleni, se mohou zdrzovat jen na vyhrazeném misté, nesméji se pfiblizovat
ke strojnimu zafizeni, zasahovat do technologického postupu, prochazet se po provoznich mistnostech
nebo provoz jakymkoli zpisobem rusit. Bez vyzvani se nesméji ucastnit zadnych pomocnych praci.
Provozovatel palenice neruc¢i za jejich bezpe¢nost. V provoznich mistnostech je zakazano piti
alkoholickych napoja.

Ochutnavani palenky je pfipustné v nejmensi mife, nutné pro smyslové hodnoceni. Pfed zjistovanim
vyrobené¢ho mnozstvi alkoholu je ochutnavani neptipustné.

Dle § 4, odst. 5 zakona ¢. 61/1997 Sb. ve znéni pozdé&jsich piedpisli, nesmi péstitel ani osoby tvofici
s nim spole¢nou domacnost péstitelskou palenku prodavat. Palenka slouzi pouze k osobni spotfebé vyse
uvedenych osob.

Pé&stitelé jsou povinni si na vyrobenou palenku dodat vlastni transportni nadoby.

Za priplatek, dle v palenici vyvéSeného platného ceniku, 1ze palenku dodat véetné lahvi a uzaveru.
Jakost, obsah alkoholu, odpocet na kontrolnim lihovém métidle a odméfovani mnozstvi destilatu do
nadob dodanych péstitelem je péstitel opravnén si kontrolovat a pfipadné zavady ihned hlasit.
Reklamace se vytizuje na misté. Po odbéru destilatu neni na ptipadnou reklamaci bran zietel.

Pti placenti je péstitel povinen pfepocitat si vracené penize. Na pozd¢jsi reklamace nebude bran zietel.
Vzorky palenky, odebrané z lihového méfidla, jsou odebrany a znehodnoceny pracovnikem FU za
ucasti provozovatele péstitelské palenice.

Vypalky jsou majetkem péstiteli a péstitel je povinen je odvézt na svij ndklad, jinak mu budou
uctovany naklady na jejich odvoz a likvidaci.

Provozovatel péstitelské palenice je povinen vydat péstiteli doklady o provedeném paleni, zaplaceni
dané a poplatkii - pokladni doklad a potvrzeni na formula¥i OBJEDNAVKA — PROHLASENI,
opati‘ené béZnym poradovym Cislem a podpisem. Péstitel je povinen podepsat potvrzeni v originale i
kopii, ktera ziistane v palenici.
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8 Doporucena literatura

Prakticka LIHOVARNICKA PRIRUCKA

Vydal: Agrospoj s r.o., TéSnov 17, 117 O3 Praha 1

VYROBA SLIVOVICE a jinych palenek - novelizované vydani
Vydal: MAXDORF s.r.o. U spoleCenské zahrady 3, 142 00 PRAHA 4

PRIPRAVA KVASU na vyrobu slivovice a ostatnich palenek

Vydalo: Dobra & FONTANA, 1999

VYRABIME USLECHTILE DESTILATY - Josef Pischl, Ivo Zelezny

Vydalo: Nakladatelstvi a vydavatelstvi, spol. s r. 0., Jezkovskd 121 /3, Praha 5

Délame si sami slivovici, merunkovici, hruskovici, jablkovici a jiné ovocné
destilaty, vina, Stavy a sirupy - Doc. Ing. Helena Uhrova CSc.

Aromatické prisady Ize ziskat: AROMI - ZAN. s r.o.

Turisticka 7, 621 00 BRNO

(www.aromata.eshop12.cz)

Jako soucast dodavky Vam na vyzadani dodame také lihomeéry a cukroméry. Dale jejich
distribuci zajistuji napriklad:

EXATERM Zelezny Brod tel. 483 3390 151

VITRUM PRAHA s r.o., Sazavskd 323, 281 67
Stiribrna Skalice, tel: 321 693 220

Distribuce odmérnych valcu: KAVALIER Séazava tel: 327 550 111
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PN 11

Zaruéni doba dle smlouvy o dilo. Obsah uvedeného textu a hodnot ,vySe“ se muze
lisit od realné sestavy, je informativni a individualni, kazdé dilo se vyrabi na prani
zakaznika dle dispozice prostort a moznosti na misté pri montazi.
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9 Schéma destilacniho zarizeni

1. SUROVINOVY KOTEL

2. DESTILACNIKOTEL

3. TOPENISTE SUROVINOVEHO KOTLE
4. TOPENISTE DESTILACNIHO KOTLE

. MOTOROVE MICHANI

. PREDLOHOVA NADRZ

PARNI DOM 1

. PARN| DOM 2

9. SUROVINOVY CHLADIC

10. DESTILACNI CHLADIC

11. SBERNA NADRZ SUROVINOVEHO KOTLE
12. SBERNA NADRZ DESTILACNIHO KOTLE
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13. EPRUVETA + LIHOMER

14. EPRUVETA + LIHOMER

15. NADOBA NA UKAP A DOKAP
16. LIHOVE MERIDLO




